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DREAMLED READY LED-LISTAVALAISIMEN ASENNUSOHJE

1. Valaisimien sijainti keittion valitilassa

Asennusetaisyys kaapin etureunasta on vapaasti valittavissa. Sijoittamalla valaisimet |ahelle etureunaa
saadaan tasainen valaistus tydpoydalle. Lahella takareunaa valaisimet korostavat valitilan takaseinan
iimetta.

Tarkista, etta kuivauskaapin ritila tai siina olevat astiat eivat osu valaisimeen.

2. Kiinnikkeiden paikat
Kiinnityskohdat merkitdan kaapin pohjaan noin 50 cm valein. Kiinnikkeet ruuvataan paikoilleen ja kiristetaan
siten, etta ruuvi paasee juuri ja juuri likkumaan hahlossa.

3. Asennus
Listavalaisin asennetaan kiinnikkeisiin yksi kerrallaan. Aseta ensin listavalaisimen takareuna kiinnikkeeseen
ja kdanna varovasti tyontaen etureunakin paikoilleen. Saada valaisin suoraan.

3. Virran syotto

Ready led-listavalaisin saa kayttdjannitteen liitantalaitteelta, joka on joko integroitu Dreamled Pro Power-
sarjan pistorasiaan tai erillisesta liitantalaitteesta, joka on sijoitettu valaisimesta erilleen. Sijoita liitantalaite
niin, etta se on tavoitettavissa asennuksen jalkeenkin rakenteita purkamatta. Varmista, etta saat tuotua
syottdjohdon liitantalaitteelta led-listavalaisimille suunnitelman mukaisesti.

5. Viimeistely

Tarkista, etta valaisin on suorassa kaapin pohjaan nahden ja siististi ja ohjeen mukaan asennettu. Poista
suojakalvo linssien paalta. Nakyviin jaava syottdjohdon pikaliitin yhdistetaan liitantalaitteen
vastakappaleeseen.

HUOM!
Mikali litantalaitteeseen kytketaan verkkovirta muuten kuin liittdmalla verkkojohto pistorasiaan,
suosittelemme kayttdmaan sdhkdasentajaa.

Asiakaspalvelu 8:00 — 16:00 p. 0401 366 212 asiakaspalvelu@dreamled.fi



